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W odpowiedzi na pismo, sygnatura IN.7020t0 z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie dokonania analizy celo$ed i zasadnéci zmiany nawierzchni z kostki
betonowej na nawierzchniasfaltovs dla realizacji zadania pn. ,\lana Trasa
Rowerowa”, Zarzd Drog Miejskich w Grudzidzu informuje, ze ogdlnoeuropejskie
tendencje rozbudowy sieci drég rowerowych zdecydosvazdizajas w kierunku
stosowania w ich wykonawstwie nawierzchni z masrbitznych o wysokim standardzie
rownasci. Odstpstwo od tej zasady stosuje siytagcznie w przypadku prowadzenia pod
powierzchna traktu rowerowego istotnych sieci uzbrojenia pedmego, ktérych
gestorzy warunkygj ich prowadzenie zastosowaniem nawierzchni rozimgca.
Stosowanie innej ameli masa bitumiczna nawierzchni sby réwniez powodowane
specyficznymi warunkami terenowymi miejsc przezmegyzh pod budow drog
rowerowych, ktére unienmiiwiajg lub znaczco utrudniag mozliwos¢ bezpiecznego
dowiezienia masy bitumicznej na teren budowy, jélwniez jej roztazenie zgodnie
z wymaganymi dla niej warunkami technologicznymi.

Podczas projektowania traktéw rowerowyclowsin jest dzenie do ujednolicenia
rodzaju nawierzchni, bez jej fizycznego podzialu odcinki budowane z #dych
rodzajéw materiatbw, ze szczegbélnym uwverlfieniem zasaddoi stosowania
nawierzchni $cieralnej z mas bitumicznych, ktoére zapewqiajrowerzycie
maksymalizagj komfortu korzystania z drogi rowerowej poprzez@ae zmniejszenie
oporow toczenia kot pojazdu w stosunku do parameterhnicznych dla pozostatych
rodzajéw nawierzchni.

Mapc na uwadze powgze tendencje, ale rowaigzeczywiste warunki terenowe
dla obszaru zamkegtego pomg¢dzy ulicami Aleja Krélowej Jadwigi i \Bdkarsk, nalery
spodziewa si¢ utrudnier w dowiezieniu oraz rozi@niu masy bitumicznej, jak réwrie
pézniejszym utrzymaniu traktu rowerowego na przedmigim obszarze. W zwzku
Z powyzszym akceptowalnym jest zastosowanie na tym odanakierzchni rozbieranej
z niefazowane) kostki betonowej. Na pozostaltych imdech ,Wislane] Trasy
Rowerowej”, gdzie projektowano zastosowanie nawienz rozbieralnej naley
Ja zasgpi¢ nawierzchrg z masy bitumicznej.
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Konieczné& dokonania powsszych zmian oraz ich dokladna lokalizacja w texeni
zostata ustalona w obediwo Paistwa pracownika — Pana Grzegorza Cyrankowskiego,
podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 18¢o 2013 r, przy wspotudziale
pracownikow Zarzdu Drog Miejskich w Grudzadzu oraz przedstawicieli grudzeizkiej

spotecznéci rowerowe;.
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